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Format netto
Gtéwka kalendarza bedzie miata wymiary 320 x 210 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 350 x 240 mm.

Spad
Z uwagi na dodang zaktadke na zawiniecie poprawnie przygotowany plik do druku nie powinien posiada¢ dodatkowych spadow.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktory zawijany jest podczas procesu oklejania.
Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny zawierac sie w formacie 330 x 220 mm.

Wewnetrzny margines
Wynosi po 20 mm liczac od kazdej krawedzi pliku. Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie zadne

istotne informacje, takie jak teksty lub logo. 280 x 170 mm.

Uwaga

1. Wymiar netto nalezy powiekszy¢ o zaktadke 15 mm z kazdej strony, gdzie:
- grafika jest powiekszona o 5 mm na kazdym boku
- pozostate 10 mm to miejsce bez zadruku

2. W gdrnej czesci znajduje sie nawiercenie o $srednicy 5 mm umieszczone w odlegtosci 10 mm od gérnej krawedzi, wysrodkowane (widoczna cze$¢ grafiki gtéwki
kalendarza nie jest perforowana).

Pliki

Przygotowanie plikéw to formaty: PDF, TIFF, PSD, JPG.

Uwaga! zamieszczone zdjecia lub mapy bitowe w rozdzielczosci 300 dpi.
Fonty zamienione na krzywe, paleta koloréow CMVYK

Pomoc
Jezeli masz jakiekolwiek pytania dotyczace przygotowania plikdw to skontaktuj sie z nami. Tel. 67 214 22 55 wewn. 26

lub piszac e-mail: zaméwiowienia@sphcredo.pl.

Oferujemy rowniez przygotowanie projektu przez naszego grafika, zgodnie z Paristwa wytycznymi. W tym celu nalezy ztozy¢ zamdwienie
na maila: zamowienia@sphcredo.pl i opisac¢ co powinno znalez¢ sie na naklejce oraz podac ilos¢ naklejek.
W przypadku, kiedy projekt przygotuje nasz grafik - bedzie doliczona cena za projekt w zaleznosci od poswieconego czasu.
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Format netto
Podktad kalendarza bedzie miat wymiary 320 x 600 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary
326 x 643 mm

Spad
Z uwagi na dodang zaktadke poprawnie przygotowany plik
do druku nie powinien posiada¢ dodatkowych spaddw.

Wewnetrzny margines
W podktadzie pod kalendarium mozna umiesci¢ informacje

zachowujac margines wewnetrzny:

- po 10 mm od dolnego tamu/dolnej linii ciecia i bocznych
linii ciecia,

- 30 mm liczac od dolnej krawedzi miejsca bez zadruku.

Uwaga

1. Kalendarium zostanie wklejone w odlegtosci 10 mm
od goérnego tamu podktadu i wysrodkowane.

2. Miejsce bez zadruku o wymiarze 284 x 125 mm
do wklejenia kalendarium, umieszczone w odlegtosci
15 mm od gdérnego tamu oraz 18 mm od prawej i lewej
linii ciecia.

3. W gornej czesci podktadu dodana zaktadka na sklejenie
o wymiarze 326 x 40 mm, w tym:

- 326 x 35 mm to obszar bez zadruku przeznaczony na
sklejenie kalendarza,

- 326 x 5 mm przedtuzona grafika z gérnej czesci podktadu.

Pliki

Przygotowanie plikdw to formaty: PDF, TIFF, PSD, JPG.
Uwaga! zamieszczone zdjecia lub mapy bitowe

w rozdzielczosci 300 dpi.

Fonty zamienione_na krzywe, paleta koloréow CMYK

Pomoc

Jezeli masz jakiekolwiek pytania dotyczace przygotowania
plikdw to skontaktuj sie z nami. Tel. 67 214 22 55 wewn. 26
lub piszac e-mail: zamoéwiowienia@sphcredo.pl.

Oferujemy réwniez przygotowanie projektu przez naszego grafika, zgodnie z Paristwa wytycznymi. W tym celu nalezy ztozy¢ zamdwienie
na maila: zamowienia@sphcredo.pl i opisa¢ co powinno znalez¢ sie na naklejce oraz podac ilos¢ naklejek.
W przypadku, kiedy projekt przygotuje nasz grafik - bedzie doliczona cena za projekt w zaleznosci od poswieconego czasu.
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KALENDARZ Tréjdzielny z gtéwka kaszerowang (wypukta) 320 x 810 mm

Instrukcja przygotowania pliku
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